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六建质函〔2021〕903号
六安市住房和城乡建设局关于

印发《六安市建设工程消防验收

现场评定操作指南》（试行）的通知

各县区住建局、各有关单位、市质安处：

为贯彻落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部51号令），规范消防验收行为，结合现场工作经验，特制定《六安市建设工程消防验收现场评定操作指南》（试行），请你们遵照执行。

六安市住房和城乡建设局

                            2021年12月10日

《六安市建设工程消防验收现场评定

操作指南》（试行）使用说明
一、本操作指南（下称《指南》）是为消防验收主管部门和其聘请的消防技术专家在工程项目现场开展消防验收现场评定参考使用。

二、本《指南》旨在明确现场评定思路、规范现场评定流程，依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》及其实施细则等文件，在分组验收基础上，以空间顺序为基准编制。

三、为优化现场评定的流程、节省评定时间，本《指南》中关于建筑防火和消防设施的划分并非完全按照专业定义，建筑防火组核查的内容中含有消防设施内容；消防设施组核查的内容中也含有建筑防火内容。

四、本《指南》中所列出主要核查内容和核查方法，并不包含全部内容和方法，在使用时可根据现场实际情况对所列项目进行增加或局部调整。

五、使用本《指南》要求使用者具备判定核查内容合格与否的专业基础知识，除个别重要项目外，合格判定标准不在《指南》中列出。

六、依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》（住建部51号令）及其实施细则要求，消防验收现场查验位置采取随机抽选。

七、本《指南》仅适用于常见民用建筑开展消防验收现场评定参考使用，如遇特殊情况，可根据现场实际适当调整。

第一部分  住宅不含地下室

一、抽样方法

（一）初验抽选原则：除必验项目外，原则上抽取两个楼层进行查验。抽选方法：验收现场在各方责任主体的见证下，将现场各个楼栋号的若干张数字号牌倒扣于桌面上并打乱顺序，建设单位项目负责人随机抽取两张楼栋号牌作为选定的查验楼栋；再将该楼栋中所有楼层的数字号牌倒扣于桌面上并打乱顺序，建设单位项目负责人随机抽取一张，作为选定的查验楼层。

（二）复验抽选原则：对初验时抽选验收的不合格项目，应再随机抽取一处位置进行查验。抽选方法：复验现场在各方责任主体的见证下，将初验未被抽中的位置进行不少于一处的随机抽选（抽选位置的方法与初验时所采用的方法一致），对初验时不合格项目进行查验。

二、评定分组和内容
（一）建筑防火组：

第一步：建筑总平面布局核查。方法：现场步行至建筑物前，对照图纸，通过皮尺测量或目测方式核对所有相邻建筑之间防火间距是否符合要求。

第二步：消防救援设施查验。方法：现场沿消防车道步行一圈，对照图纸，通过皮尺测量所有消防车道、消防车登高操作场地、环形车道、回车场等尺寸是否符合要求。
第三步：室外消防给水查验。方法：对照图纸，实地查看市政两路进水情况，核查室外消火栓、水泵接合器的位置及数量，皮尺测量相关距离，查看永久标识牌设立情况。

第四步：安全疏散查验。 方法：对照图纸，现场实地查看所有首层安全出口数量，并测量宽度；地上、地下共用疏散楼梯间时，查看首层是否采用乙级防火门完全分隔，并检查安全疏散标识是否符合要求。
第五步：材料查验。会议室核对建筑外保温材料、防火门、消火栓箱等进场报验材料（含监理签字的进场检验审批单、产品型式检验报告、合格证及火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品3C认证书等）。

（二）消防设施联动组：
1.消防水泵房检查。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：
（1）查验消防水泵房平面布置是否符合要求。方法：对照图纸目测，消防水泵房平面布置、消防水池分隔、分座情况是否满足要求。

（2）查验安全疏散等是否符合要求。方法：采用工具测量和目测安全出口、挡水埂、防火封堵等是否符合要求。

（3）查验消防设施配备是否完善。方法：目测应急照明灯具、疏散指示标志、消防电话、灭火器、排水设施、通风设备、水位标尺、水泵起重设备等是否配全。

（4）查验管道、阀门布置，水泵安装等是否符合要求。方法：对照图纸目测，管道布置及阀门设置情况。

（5）查验控制设备是否符合要求。方法：目测水泵控制柜、机械应急启动装置、双电源控制柜等设置是否齐全，防护等级是否符合要求。
第二步：测试消防设施功能：
（1）测试消防水泵就地启停功能。方法：手动操作水泵控制柜依次启停所有水泵，观察是否运行正常。

（2）测试水泵双电源切换功能。方法：手动操作双电源控制柜切断主电，观察备电是否自动运行；备电运行时，手动操作水泵控制柜起泵，观测水泵有无反转。

（3）测试机械应急启动装置启动主备泵。方法：手动操作机械应急控制柜依次启停。

（4）测试消控室远程启停泵。方法：通过消防电话功能，由消防控制室多线功能和强制启动功能依次启停。

（5）测试消防主备泵流量和扬程。方法：关闭出水管阀门，打开消防水泵出水管上试水阀，通过测试管路中流量计和压力表数值，观察消防主备泵流量和扬程是否设计要求。     

2.消防控制室查验。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：

（1）查验消防控制室位置、安全疏散等是否符合要求。方法：对照图纸现场实地查看测量，消防控制室平面布置、疏散出口是否满足要求；查看应急照明、疏散指示设置情况，疏散指示方向是否正确。

（2）查验控制设备等是否配备到位。方法：对照图纸现场实地查看消防联动控制器、火灾报警控制器、消防电话总机、消防应急广播控制装置、电气火灾监控主机、消防电源监控主机、CRT、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、双电源控制柜、强制启动控制柜、消防水池及水箱液位显示仪、灭火器等设备是否齐全。      
第二步：测试有关功能：

（1）应急照明功能测试。方法：关闭非消防电源，观测应急照明投入使用情况。         

（2）设备显示功能查看。方法：通过主机，调阅有关消防测试、故障记录和及平面图纸有关工程资料。                 

（3）主机接地查看。方法：目测接地线或接地扁钢的材质、连接方式及截面面积是否符合要求。

3.抽选楼栋及楼层查验（不同楼栋的两处楼层）。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：

（1）核验前室设置。方法：对照图纸，现场实地测量疏散门净宽；前室类型、面积、消防电梯前室短边长度、自然通风窗净面积等。

（2）核验消防设施安装情况。方法：对照图纸，现场实地查看应急照明、疏散指示、消火栓箱、消防广播、感烟探测器、手动报警装置等安装是否符合要求。

（3）核验防火封堵情况。方法：对照图纸，现场实地查看穿越防火隔墙、楼板的桥架、管道等是否采用专用的防火封堵材料进行封堵。

（4）查验消防电梯机房设置。方法：对照图纸，现场实地查看防火封堵、分隔、机房灭火器、消防电话等是否符合要求。

（5）核验消防电梯集水坑设置和排污泵启停功能。方法：对照图纸，现场实地查看测试消防电梯集水坑排污泵启停，测试双电源切换功能。  

第二步：查验自动报警联动功能：

（1）测试报警联动功能。方法：分别触发1个烟感和手动报警按钮，观察广播、声光报警、应急照明、消防电梯等动作情况。

（2）测试短路隔离器是否按图和规范要求设置。方法:就近拆烟感或手报、声光等做短路测试，查看短路隔离器动作信号。

（3）查看抽中楼层应急照明配电箱设置情况、双电源功能等。方法：手动操作双电源控制柜，切断主电，观察备电是否投入运行。

（4）测试消防电梯消防功能及双电源设置情况。方法：消防联动电梯迫降后，在一楼测试消防电梯的消防员使用功能；在电梯机房手动操作双电源控制柜，切断主电，观察备电是否投入运行。 

4.高位消防水箱。

第一步：查验建筑防火及安装等内容：

（1）查验高位消防水箱设置。方法：采用卷尺测量水箱尺寸，计算有效容积，查看水箱旋流防止装置、进出水管路、液位显示、管道保温、流量开关设置等。

第二步：测试有关功能：
（1）屋顶试验消火栓试射。方法：观察压力表数值，开启消火栓阀门，小流量测试稳压泵工作情况，大流量测试消火栓泵流量开关启泵情况及试验消火栓正常工作动压。

第二部分  仅地下室

一、抽样方法

（一）初验抽选原则：除必验项目外，原则上抽取两个地下室防火分区进行查验。抽选方法：验收现场在各方责任主体的见证下，将现场各个地下室防火分区的若干张数字号牌倒扣于桌面上并打乱顺序，建设单位项目负责人将随机抽取两个防火分区号牌作为选定的查验部位。

（二）复验抽选原则：对初验时抽选验收的不合格项目，应再随机抽取一处位置进行查验。抽选方法：复验现场在各方责任主体的见证下，将初验未被抽中的位置进行不少于一处的随机抽选（抽选位置的方法与初验时所采用的方法一致），对初验时不合格项目进行查验。

二、评定分组和内容

（一）建筑防火组：

第一步：安全疏散查验。
（1）查验地下室各防火分区安全出口情况。方法：对照图纸现场实地查看地下室各防火分区测量安全出口数量及宽度；地上地下共用楼梯间时，是否在首层采用乙级防火门完全分隔，并应设置明显的标志等。

（2）查验防火封堵情况。方法：随机抽取不少于2处穿越防火墙的电缆桥架、管道等，查看防火封堵。

第二步：材料查验。
会议室核对建筑防火门、消火栓箱等进场报验材料（含监理签字的进场检验审批单、产品检测报告及火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品3C认证书等）。

消防设施联动组：

1.消防水泵房检查。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：
（1）查验消防水泵房平面布置是否符合要求。方法：对照图纸目测，消防水泵房平面布置、消防水池分隔、分座情况是否满足要求。

（2）查验安全疏散等是否符合要求。方法：采用工具测量和目测安全出口、挡水埂、防火封堵等是否符合要求。

（3）查验消防设施配备是否完善。方法：目测应急照明灯具、疏散指示标志、消防电话、灭火器、排水设施、通风设备、水位标尺、水泵起重设备等是否配全。

（4）查验管道、阀门布置，水泵安装等是否符合要求。方法：对照图纸目测，管道布置及阀门设置情况。

（5）查验控制设备是否符合要求。方法：目测水泵控制柜、机械应急启动装置、双电源控制柜等设置是否齐全，防护等级是否符合要求。
第二步：测试消防设施功能：       

（1）测试消防水泵就地启停功能。方法：手动操作水泵控制柜依次启停所有水泵，观察是否运行正常。

（2）测试水泵双电源切换功能。方法：手动操作双电源控制柜切断主电，观察备电是否自动运行；备电运行时，手动操作水泵控制柜起泵，观测水泵有无反转。

（3）测试机械应急启动装置启动主备泵。方法：手动操作机械应急控制柜依次启停。

（4）测试消控室远程启停泵。方法：通过消防电话功能，由消防控制室多线功能和强制启动功能依次启停。

（5）测试消防主备泵流量和扬程。方法：关闭出水管阀门，打开消防水泵出水管上试水阀，通过测试管路中流量计和压力表数值，观察消防主备泵流量和扬程是否设计要求。       

（6）测试湿式报警阀组功能。方法：打开报警管路试水阀，测试水力警铃、压力开关、喷淋泵动作情况。

2.两个地下室防火分区查验。

第一步：查验设施设备安装等内容：

（1）查验消防设施配备情况。方法：对照图纸，现场实地查看应急照明、疏散指示、消火栓箱等设置情况，疏散指示方向是否正确，亮度是否符合要求。

（2）查验其他设施安装情况。方法：对照图纸，现场实地查看报警探测器、喷淋头、防火阀、防火卷帘、防火门、挡烟垂壁、风管刚性防火保护措施等消防设施安装是否到位。
第二步：查验自动报警联动功能：

（1）测试触发功能。方法：分别触发1个烟感和手动报警按钮，观察广播、声光报警、排烟风机、应急照明、防火卷帘等动作情况。

（2）测试排烟风口风速。方法：选取风管最末端的一个排烟口，采用风速测试仪测量测风速，排烟口的风速不宜大于10m/s。         

（3）测试防火阀连锁功能。方法：在排烟机房，手动关闭排烟防火阀，观察排烟风机是否连锁停止运行，并查看风管是否受负压影响产生形变。

（4）测试排烟风机、补风机手动启停功能及双电源切换功能。方法：在风机房，手动操作风机控制柜，测试风机启停功能；手动操作双电源控制柜，切断主电源，观察备电是否投入运行，备电状态启动风机，观察风机是否反转；用消防电话指示控制室以多线或强启按钮启停测试。          

（5）测试防火卷帘手动升降功能。方法：手动操作防火卷帘控制按钮，升降防火卷帘至限位；手动操作重力下降装置，观察是否依靠重力下降。           

第三步：自动喷淋系统末端试水装置测试。

测试末端试水装置起泵功能。方法：观测压力表数值是否符合要求，打开末端试水装置，查看压力表数值是能够先降后升，5min内喷淋泵是否启动。

（2）测试排污泵启停功能。方法：手动操作排污泵控制柜，启停排污泵，测试消防电梯集水坑内排污泵的双电源功能。   

3.消防控制室查验。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：

（1）查验消防控制室位置、安全疏散等是否符合要求。方法：对照图纸，现场实地查看测量，消防控制室平面布置、疏散出口是否满足要求；查看应急照明、疏散指示设置情况，疏散指示方向是否正确。

（2）查验控制设备等是否配备到位。方法：对照图纸现场实地查看消防联动控制器、火灾报警控制器、消防电话总机、消防应急广播控制装置、电气火灾监控主机、消防电源监控主机、CRT、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、双电源控制柜、强制启动控制柜、消防水池及水箱液位显示仪、灭火器等设备是否齐全。    

第二步：测试有关功能：

（1）应急照明功能测试。方法：关闭非消防电源，观测应急照明投入使用情况。         

（2）设备显示功能查看。方法：通过主机，调阅有关消防测试、故障记录和及平面图纸有关工程资料。                 

（3）主机接地查看。方法：目测接地线或接地扁钢的材质、连接方式及截面面积是否符合要求。
第三部分  住宅含楼层及地下室

一、抽样方法

（一）初验抽选原则：除必验项目外，原则上抽取一个楼层及一个地下室防火分区进行查验。抽选方法：验收现场在各方责任主体的见证下，将对应现场各个楼栋号的若干张数字号牌倒扣于桌面上并打乱顺序，建设单位项目负责人将随机抽取一张楼栋号牌作为选定的查验楼栋，再将楼栋对应楼层数的若干数字号牌倒扣于桌面上并打乱顺序，建设单位项目负责人将随机抽取一张，作为选定的查验楼层；将对应现场各个地下室防火分区的若干张数字号牌倒扣于桌面上并打乱顺序，建设单位项目负责人将随机抽取一张防火分区号牌作为选定的地下室查验部位。
（二）复验抽选原则：对初验时抽选验收的不合格项目，应再随机抽取一处位置进行查验。抽选方法：复验现场在各方责任主体的见证下，将初验未被抽中的位置进行不少于一处的随机抽选（抽选位置的方法与初验时所采用的方法一致），对初验时不合格项目进行查验。

二、评定分组和内容
（一）建筑防火组：

第一步：建筑总平面布局核查。方法：现场步行至建筑物前，对照图纸，通过皮尺测量或目测方式核对所有相邻建筑之间防火间距是否符合要求。

第二步：消防救援设施查验。方法：现场沿消防车道步行一圈，对照图纸，通过皮尺测量所有消防车道、消防车登高操作场地、环形车道、回车场等尺寸是否符合要求。
第三步：室外消防给水查验。方法：对照图纸，实地查看市政两路进水情况，核查室外消火栓、水泵接合器的位置及数量，皮尺测量相关距离，查看永久标识牌设立情况。

第四步：安全疏散查验。 方法：对照图纸，现场实地查看所有首层、防火分区安全出口数量，并测量宽度；地上、地下共用疏散楼梯间时，查看首层是否采用乙级防火门完全分隔，并检查安全疏散标识是否符合要求。
第五步：材料查验。会议室核对建筑外保温材料、防火门、消火栓箱等进场报验材料（含监理签字的进场检验审批单、产品型式检验报告、合格证及火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品3C认证书等）。

（二）消防设施联动组：

1.消防水泵房检查。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：
（1）查验消防水泵房平面布置是否符合要求。方法：对照图纸目测，消防水泵房平面布置、消防水池分隔、分座情况是否满足要求。

（2）查验安全疏散等是否符合要求。方法：采用工具测量和目测安全出口、挡水埂、防火封堵等是否符合要求。

（3）查验消防设施配备是否完善。方法：目测应急照明灯具、疏散指示标志、消防电话、灭火器、排水设施、通风设备、水位标尺、水泵起重设备等是否配全。

（4）查验管道、阀门布置，水泵安装等是否符合要求。方法：对照图纸目测，管道布置及阀门设置情况。

（5）查验控制设备是否符合要求。方法：目测水泵控制柜、机械应急启动装置、双电源控制柜等设置是否齐全，防护等级是否符合要求。
第二步：测试消防设施功能：       

（1）测试消防水泵就地启停功能。方法：手动操作水泵控制柜依次启停所有水泵，观察是否运行正常。

（2）测试水泵双电源切换功能。方法：手动操作双电源控制柜切断主电，观察备电是否自动运行；备电运行时，手动操作水泵控制柜起泵，观测水泵有无反转。

（3）测试机械应急启动装置启动主备泵。方法：手动操作机械应急控制柜依次启停。

（4）测试消控室远程启停泵。方法：通过消防电话功能，由消防控制室多线功能和强制启动功能依次启停。

（5）测试消防主备泵流量和扬程。方法：关闭出水管阀门，打开消防水泵出水管上试水阀，通过测试管路中流量计和压力表数值，观察消防主备泵流量和扬程是否设计要求。     

（6）测试湿式报警阀组功能。方法：打开报警管路试水阀，测试水力警铃、压力开关、喷淋泵动作情况。

（7）测试排烟风机手动启停功能及双电源切换功能。方法：在水泵房所在防火分区的排烟机房，手动操作排烟风机控制柜，手动关闭排烟防火阀，测试风机启停功能；手动操作双电源控制柜，切断主电源，观察备电是否投入运行，备电状态启动风机，观察风机是否反转；用消防电话指示控制室以多线或强启按钮启停测试。

（8）测试排烟风口风速。方法：选取风管最末端的一个排烟口，采用风速测试仪测量测风速；排烟口的风速不宜大于10m/s。

2.地下室防火分区查验。

第一步：查验设施设备安装等内容：

（1）查验消防设施配备情况。方法：对照图纸，现场实地查看应急照明、疏散指示、消火栓箱等设置情况，疏散指示方向是否正确，亮度是否符合要求。

（2）查验其他设施安装情况。方法：对照图纸，现场实地查看报警探测器、喷淋头、防火阀、防火卷帘、防火门、挡烟垂壁、风管刚性防火保护措施等消防设施安装是否到位。              
第二步：查验自动报警联动功能：

（1）测试触发功能。方法：分别触发1个烟感和手动报警按钮，观察广播、声光报警、排烟风机、应急照明、防火卷帘等动作情况。

（2）测试排烟风口风速。方法：选取风管最末端的一个排烟口，采用风速测试仪测量测风速，排烟口的风速不宜大于10m/s。         

（3）测试防火阀连锁功能。方法：在排烟机房，手动关闭排烟防火阀，观察排烟风机是否连锁停止运行，并查看风管是否受负压影响产生形变。

（4）测试排烟风机、补风机手动启停功能及双电源切换功能。方法：在风机房，手动操作风机控制柜，测试风机启停功能；手动操作双电源控制柜，切断主电源，观察备电是否投入运行，备电状态启动风机，观察风机是否反转；用消防电话指示控制室以多线或强启按钮启停测试。            

（5）测试防火卷帘手动升降功能。方法：手动操作防火卷帘控制按钮，升降防火卷帘至限位；手动操作重力下降装置，观察是否依靠重力下降。

第三步：自动喷淋系统末端试水装置测试。

测试末端试水装置起泵功能。方法：观测压力表数值是否符合要求，打开末端试水装置，查看压力表数值是能够先降后升，5min内喷淋泵是否启动。

（2）测试排污泵启停功能。方法：手动操作排污泵控制柜，启停排污泵，测试消防电梯集水坑内排污泵的双电源功能。   

3.消防控制室查验。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：

（1）查验消防控制室位置、安全疏散等是否符合要求。方法：对照图纸，现场实地查看测量，消防控制室不得设置在地下2层及以下楼层，疏散门是否直通室外或安全出口；查看应急照明、疏散指示设置情况，疏散指示方向是否正确。

（2）查验控制设备等是否配备到位。方法：对照图纸，现场实地查看消防联动控制器、火灾报警控制器、消防电话总机、消防应急广播控制装置、电气火灾监控主机、消防电源监控主机、CRT、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、双电源控制柜、强制启动控制柜、消防水池及水箱液位显示仪、灭火器等设备是否齐全。

（3）查验设备安装是否符合要求。方法：对照图纸现场实地查看设备面盘前的操作距离等是否符合要求。       
第二步：测试有关功能：

（1）应急照明功能测试。方法：关闭非消防电源，观测应急照明投入使用情况。         

（2）设备显示功能查看。方法：通过主机，调阅有关消防测试、故障记录和及平面图纸有关工程资料。       

（3）主机接地查看。方法：目测接地线或接地扁钢的材质、连接方式及截面面积是否符合要求。         

4.抽选楼栋及楼层查验。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：

（1）核验前室设置。方法：对照图纸，现场实地查看测量疏散门净宽；前室类型、面积、消防电梯前室短边长度、自然通风窗净面积等。

（2）核验消防设施安装情况。方法：对照图纸，现场实地查看应急照明、疏散指示、消火栓箱、消防广播、感烟探测器、手动报警装置等安装是否符合要求。

（3）核验防火封堵情况。方法：对照图纸现场实地查看穿越防火隔墙、楼板的桥架、管道等是否采用专用的防火封堵材料进行封堵。

（4）查验消防电梯机房设置。方法：对照图纸现场实地查看防火封堵、分隔、机房灭火器、消防电话等是否符合要求。

（5）核验消防电梯集水坑设置和排污泵启停功能。方法：对照图纸现场实地查看测试消防电梯集水坑排污泵启停，测试双电源切换功能。  

第二步：查验自动报警联动功能：

（1）测试报警联动功能。方法：分别触发1个烟感和手动报警按钮，观察广播、声光报警、应急照明、消防电梯等动作情况。

（2）测试短路隔离器是否按图和规范要求设置。方法:就近拆烟感或手报、声光等做短路测试，查看短路隔离器动作信号。

（3）测试自然排烟窗消防联动开启功能及手动开启功能。方法：对照图纸测量排烟窗的面积是否符合要求，其开启部位是否处于储烟仓内;高窗是否设置现场手动开启装置。
（4）查看抽中楼层应急照明配电箱设置情况、双电源功能等。方法：手动操作双电源控制柜，切断主电，观察备电是否投入运行

（5）测试消防电梯消防功能及双电源设置情况。方法：在电梯机房手动操作双电源控制柜，切断主电，观察备电是否投入运行；在首层打开消防功能开关，操作电梯到达指定楼层。 

5.高位消防水箱及所在楼栋消防电梯查验。

第一步：查验建筑防火及安装等内容：

（1）查验高位消防水箱设置。方法：采用卷尺测量水箱尺寸，计算有效容积，查看水箱旋流防止装置、进出水管路、液位显示、管道保温、流量开关设置等。

（2）查验消防电梯机房设置。方法：对照图纸现场实地查看防火封堵、分隔、机房灭火器、消防电话等设施是否按图配置。

（3）核验消防电梯集水坑体积和排污泵启停功能。方法：对照图纸现场实地查看测试消防电梯集水坑排污泵启停，测试双电源切换功能。  

第二步：测试有关功能：
（1）测试消防电梯消防功能及双电源设置情况。方法：在电梯机房手动操作双电源控制柜，切断主电，观察备电是否投入运行；在首层打开消防功能开关，操作电梯到达指定楼层。    

（2）屋顶试验消火栓试射。方法：观察压力表数值，开启消火栓阀门，小流量测试稳压泵工作情况，大流量测试消火栓泵流量开关启泵情况及试验消火栓正常工作动压。

第四部分  大型商业或公建类项目

一、抽样方法

（一）初验抽选原则：除必验项目外，原则上抽取两个楼层或两个防火分区或一个楼层及一个防火分区进行查验。抽选方法：验收现场在各方责任主体的见证下，将对应现场各个楼层或防火分区的若干张数字号牌倒扣于桌面上并打乱顺序，建设单位项目负责人将随机抽取不少于两张对应位置的号牌作为选定的查验部位。

（二）复验抽选原则：对初验时抽选验收的不合格项目，应再随机抽取一处位置进行查验。抽选方法：复验现场在各方责任主体的见证下，将初验未被抽中的位置进行不少于一处的随机抽选（抽选位置的方法与初验时所采用的方法一致），对初验时不合格项目进行查验。

二、评定分组和内容

（一）建筑防火组：

第一步：建筑总平面布局核查。方法：现场步行至建筑物前，对照图纸，通过皮尺测量或目测方式核对所有相邻建筑之间防火间距是否符合要求。

第二步：消防救援设施查验。方法：现场沿消防车道步行一圈，对照图纸，通过皮尺测量所有消防车道、消防车登高操作场地、环形车道、回车场等尺寸是否符合要求。
第三步：室外消防给水查验。方法：对照图纸，实地查看市政两路进水情况，核查室外消火栓、水泵接合器的位置及数量，皮尺测量相关距离，查看永久标识牌设立情况。

第四步：安全疏散查验。 方法：对照图纸，现场实地查看所有防火分区安全出口数量及疏散楼梯形式，并测量宽度；地上、地下共用疏散楼梯间时，查看首层是否采用乙级防火门完全分隔，并检查安全疏散标识是否符合要求。

第五步：装修材料查验。方法：针对抽中区域内的室内墙壁、吊顶装饰、疏散通道等部位的装修材料进行查验，必要时可要求建设单位提供具有相应资质的检测机构出具的该装修材料的耐火性检验报告。
第六步：材料查验。会议室核对建筑外保温材料、防火门、消火栓箱等进场报验材料（含监理签字的进场检验审批单、产品型式检验报告、合格证及火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品3C认证书等）。

（二）消防设施联动组：

1.消防水泵房检查。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：
（1）查验消防水泵房平面布置是否符合要求。方法：对照图纸目测，消防水泵房平面布置、消防水池分隔、分座情况是否满足要求。

（2）查验安全疏散等是否符合要求。方法：采用工具测量和目测安全出口、挡水埂、防火封堵等是否符合要求。

（3）查验消防设施配备是否完善。方法：目测应急照明灯具、疏散指示标志、消防电话、灭火器、排水设施、通风设备、水位标尺、水泵起重设备等是否配全。

（4）查验管道、阀门布置，水泵安装等是否符合要求。方法：对照图纸目测，管道布置及阀门设置情况。

（5）查验控制设备是否符合要求。方法：目测水泵控制柜、机械应急启动装置、双电源控制柜等设置是否齐全，防护等级是否符合要求。
第二步：测试消防设施功能：       

（1）测试消防水泵就地启停功能。方法：手动操作水泵控制柜依次启停所有水泵，观察是否运行正常。

（2）测试水泵双电源切换功能。方法：手动操作双电源控制柜切断主电，观察备电是否自动运行；备电运行时，手动操作水泵控制柜起泵，观测水泵有无反转。

（3）测试机械应急启动装置启动主备泵。方法：手动操作机械应急控制柜依次启停。

（4）测试消控室远程启停泵。方法：通过消防电话功能，由消防控制室多线功能和强制启动功能依次启停。

（5）测试消防主备泵流量和扬程。方法：关闭出水管阀门，打开消防水泵出水管上试水阀，通过测试管路中流量计和压力表数值，观察消防主备泵流量和扬程是否设计要求。       

（6）测试湿式报警阀组功能。方法：打开报警管路试水阀，测试水力警铃、压力开关、喷淋泵动作情况。

（7）测试排烟风机手动启停功能及双电源切换功能。方法：在水泵房所在防火分区的排烟机房，手动操作排烟风机控制柜，手动关闭排烟防火阀，测试风机启停功能；手动操作双电源控制柜，切断主电源，观察备电是否投入运行，备电状态启动风机，观察风机是否反转；用消防电话指示控制室以多线或强启按钮启停测试。

（8）测试排烟风口风速。方法：选取风管最末端的一个排烟口，采用风速测试仪测量测风速；排烟口的风速不宜大于10m/s。

2.地下防火分区查验。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：

（1）查验安全出口情况。方法：对照图纸现场实地查看测量安全出口数量及宽度；地上地下共用楼梯间时，是否在首层采用乙级防火门完全分隔，并应设置明显的标志等。
（2）查验防火封堵情况。方法：随机抽取不少于2处穿越防火墙的电缆桥架、管道，查看防火封堵。

（3）查验消防设施配备情况。方法：对照图纸现场实地查看应急照明、疏散指示、消火栓箱等设置情况，疏散指示方向是否正确，亮度是否符合要求。

（4）查验其他设施安装情况。方法：对照图纸现场实地查看报警探测器、喷淋头、防火阀、防火卷帘、防火门、挡烟垂壁、风管刚性防火保护措施等消防设施安装是否到位。        
第二步：查验自动报警联动功能：

（1）测试触发功能。方法：分别触发1个烟感和手动报警按钮，观察广播、声光报警、排烟风机、应急照明、防火卷帘等动作情况。

（2）测试排烟风口风速。方法：选取风管最末端的一个排烟口，采用风速测试仪测量测风速，排烟口的风速不宜大于10m/s。         

（3）测试防火阀连锁功能。方法：在排烟机房，手动关闭排烟防火阀，观察排烟风机是否连锁停止运行，并查看风管是否受负压影响产生形变。

（4）测试排烟风机、补风机手动启停功能及双电源切换功能。方法：在风机房，手动操作风机控制柜，测试风机启停功能；手动操作双电源控制柜，切断主电源，观察备电是否投入运行，备电状态启动风机，观察风机是否反转；用消防电话指示控制室以多线或强启按钮启停测试。            

（5）测试防火卷帘手动升降功能。方法：手动操作防火卷帘控制按钮，升降防火卷帘至限位；手动操作重力下降装置，观察是否依靠重力下降。           
第三步：自动喷淋系统末端试水装置测试。

测试末端试水装置起泵功能。方法：观测压力表数值是否符合要求，打开末端试水装置，查看压力表数值是能够先降后升，5min内喷淋泵是否启动。

（2）测试排污泵启停功能。方法：手动操作排污泵控制柜，启停排污泵，测试消防电梯集水坑内排污泵的双电源功能。

3.消防控制室查验。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：

（1）查验消防控制室位置、安全疏散等是否符合要求。方法：对照图纸现场实地查看测量，消防控制室不得设置在地下2层及以下楼层，疏散门是否直通室外或安全出口；查看应急照明、疏散指示设置情况，疏散指示方向是否正确。

（2）查验控制设备等是否配备到位。方法：对照图纸现场实地查看消防联动控制器、火灾报警控制器、消防电话总机、消防应急广播控制装置、电气火灾监控主机、消防电源监控主机、CRT、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、双电源控制柜、强制启动控制柜、消防水池及水箱液位显示仪、灭火器等设备是否齐全。

（3）查验设备安装是否符合要求。方法：对照图纸现场实地查看设备面盘前的操作距离等是否符合要求。       
第二步：测试有关功能：

（1）应急照明功能测试。方法：关闭非消防电源，观测应急照明投入使用情况。         

（2）设备显示功能查看。方法：通过主机，调阅有关消防测试、故障记录和及平面图纸有关工程资料。                 

（3）主机接地查看。方法：目测接地线或接地扁钢的材质、连接方式及截面面积是否符合要求。         

4.抽选楼层和防火分区查验。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：

（1）核验前室设置。方法：对照图纸现场实地查看测量疏散门净宽；前室类型、面积、消防电梯前室短边长度、自然通风窗净面积等。

（2）核验消防设施安装情况。方法：对照图纸现场实地查看应急照明、疏散指示、消火栓箱、消防广播、感烟探测器、手动报警装置等安装是否符合要求。

（3）核验防火封堵情况。方法：对照图纸现场实地查看穿越防火隔墙、楼板的桥架、管道等是否采用专用的防火封堵材料进行封堵。

（4）查验消防电梯机房设置。方法：对照图纸现场实地查看防火封堵、分隔、机房灭火器、消防电话等是否符合要求。

（5）核验消防电梯集水坑设置和排污泵启停功能。方法：对照图纸现场实地查看测试消防电梯集水坑排污泵启停，测试双电源切换功能。  

第二步：查验自动报警联动功能：

（1）测试报警联动功能。方法：分别触发1个烟感和手动报警按钮，观察广播、声光报警、应急照明、消防电梯等动作情况。

（2）测试短路隔离器是否按图和规范要求设置。方法:就近拆烟感或手报、声光等做短路测试，查看短路隔离器动作信号。

（3）测试自然排烟窗消防联动开启功能及手动开启功能。方法：对照图纸测量排烟窗的面积是否符合要求，其开启部位是否处于储烟仓内;高窗是否设置现场手动开启装置。

（4）测试消防电梯消防功能。方法：在首层打开消防功能开关，操作电梯到达指定楼层。 

（5）查看抽中楼层应急照明配电箱设置情况、双电源功能等。方法：手动操作双电源控制柜，切断主电，观察备电是否投入运行。

第三步：自动喷淋系统末端试水装置测试。

测试末端试水装置起泵功能。方法：观测压力表数值是否符合要求，打开末端试水装置，查看压力表数值是能够先降后升，5min内喷淋泵是否启动。

（2）测试排污泵启停功能。方法：手动操作排污泵控制柜，启停排污泵，测试消防电梯集水坑内排污泵的双电源功能。

第四步：自动跟踪定位射流灭火系统测试（如有）

测试系统手动控制启动功能。测试方法：使系统电源处于接通状态，系统控制主机、现场控制箱处于手动控制状态。分别通过系统控制主机和现场控制箱，逐个手动操作每台自动控制阀的开启、关闭，观察自动控制阀的启、闭动作、反馈信号应正常；逐个手动操作每台灭火装置（自动消防炮和喷射型自动射流灭火装置）俯仰和水平回转，观察灭火装置的动作及反馈信号应正常，且在设计规定的回转范围内与周围构件应无触碰；对具有直流-喷雾转换功能的灭火装置，逐个手动操作检验其直流-喷雾动作功能。

测试主电源、备用电源的切换功能。测试方法：使系统主电源、备用电源处于正常状态。在系统处于手动控制状态下，以手动的方式进行主电源、备用电源切换试验，结果应正常；在系统处于自动控制状态下，在主电源上设置一个故障，备用电源应能自动投入运行，在备用电源上设置一个故障，主电源应能自动投入运行。手动切换试验和自动切换试验应各进行1次~2次。

模拟末端试水装置的系统启动功能。测试方法：使系统处于自动控制状态，关闭消防水泵出水总管控制阀，打开消防水泵试水管上的试水阀。在系统保护区内的任意位置上，放置一个油盘试验火，系统应能在规定的定位时间内自动完成火灾探测、火灾报警、启动相应的灭火装置瞄准火源、启动消防水泵、打开相应的自动控制阀，完成自动跟踪定位灭火模拟动作。

模拟末端试水装置测试。测试方法：使系统处于自动控制状态，在该保护区内的任意位置上，放置1A级别火试模型，在火试模型预燃阶段使系统处于非跟踪定位状态。预燃结束，恢复系统的跟踪定位状态进行自动定位射流灭火。系统从自动射流开始，自动消防炮灭火系统、喷射型自动射流灭火系统应在5min药扑灭1A级别火灾，喷洒型自动射流灭火系统应在10min内扑灭1A级别火灾。系统灭灾完成后，应自动关闭自动控制阀，并采取人工手动停止消防水泵。

5.高位消防水箱查验。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：

（1）查验高位消防水箱设置。方法：采用卷尺测量水箱尺寸，计算有效容积，查看水箱旋流防止装置、进出水管路、液位显示、管道保温、流量开关设置等。

第二步：测试有关功能：
（1）测试消防电梯消防功能及双电源设置情况。方法：在电梯机房手动操作双电源控制柜，切断主电，观察备电是否投入运行；在首层打开消防功能开关，操作电梯到达指定楼层。    

（2）屋顶试验消火栓试射。方法：观察压力表数值，开启消火栓阀门，小流量测试稳压泵工作情况，大流量测试消火栓泵流量开关启泵情况及试验消火栓正常工作动压。

第五部分  综合业态类项目（不少于两种业态）

一、抽样方法

（一）初验抽选原则：除必验项目外，原则上从项目现场存在的每种不同业态中抽取一处进行查验。抽选方法：验收现场在各方责任主体的见证下，将现场各个业态中对应的不同楼层或防火分区等部位的若干张数字号牌倒扣于桌面上并打乱顺序，建设单位项目负责人将从每种业态中随机抽取一张对应位置的号牌作为选定的查验部位。
（二）复验抽选原则：对初验时抽选验收的不合格项目，应再随机抽取一处位置进行查验。抽选方法：复验现场在各方责任主体的见证下，将初验未被抽中的位置进行不少于一处的随机抽选（抽选位置的方法与初验时所采用的方法一致），对初验时不合格项目进行查验。

二、评定分组和内容
（一）建筑防火组：

第一步：建筑总平面布局核查。方法：现场步行至建筑物前，对照图纸，通过皮尺测量或目测方式核对所有相邻建筑之间防火间距是否符合要求。

第二步：消防救援设施查验。方法：现场沿消防车道步行一圈，对照图纸，通过皮尺测量所有消防车道、消防车登高操作场地、环形车道、回车场等尺寸是否符合要求。
第三步：室外消防给水查验。方法：对照图纸，实地查看市政两路进水情况，核查室外消火栓、水泵接合器的位置及数量，皮尺测量相关距离，查看永久标识牌设立情况。

第四步：安全疏散查验。 方法：对照图纸，现场实地查看所有防火分区安全出口数量和疏散楼梯形式，并测量宽度；地上、地下共用疏散楼梯间时，查看首层是否采用乙级防火门完全分隔，并检查安全疏散标识是否符合要求。

第五步：装修材料查验。方法：针对抽中区域内的室内墙壁、吊顶装饰、疏散通道等部位的装修材料进行查验，必要时可要求建设单位提供具有相应资质的检测机构出具的该装修材料的耐火性检验报告。
第六步：材料查验。会议室核对建筑外保温材料、防火门、消火栓箱等进场报验材料（含监理签字的进场检验审批单、产品型式检验报告、合格证及火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品3C认证书等）。

（二）消防设施联动组：

1.消防水泵房检查。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：
（1）查验消防水泵房平面布置是否符合要求。方法：对照图纸目测，消防水泵房平面布置、消防水池分隔、分座情况是否满足要求。

（2）查验安全疏散等是否符合要求。方法：采用工具测量和目测安全出口、挡水埂、防火封堵等是否符合要求。

（3）查验消防设施配备是否完善。方法：目测应急照明灯具、疏散指示标志、消防电话、灭火器、排水设施、通风设备、水位标尺、水泵起重设备等是否配全。

（4）查验管道、阀门布置，水泵安装等是否符合要求。方法：对照图纸目测，管道布置及阀门设置情况。

（5）查验控制设备是否符合要求。方法：目测水泵控制柜、机械应急启动装置、双电源控制柜等设置是否齐全，防护等级是否符合要求。
第二步：测试消防设施功能：       

（1）测试消防水泵就地启停功能。方法：手动操作水泵控制柜依次启停所有水泵，观察是否运行正常。

（2）测试水泵双电源切换功能。方法：手动操作双电源控制柜切断主电，观察备电是否自动运行；备电运行时，手动操作水泵控制柜起泵，观测水泵有无反转。

（3）测试机械应急启动装置启动主备泵。方法：手动操作机械应急控制柜依次启停。

（4）测试消控室远程启停泵。方法：通过消防电话功能，由消防控制室多线功能和强制启动功能依次启停。

（5）测试消防主备泵流量和扬程。方法：关闭出水管阀门，打开消防水泵出水管上试水阀，通过测试管路中流量计和压力表数值，观察消防主备泵流量和扬程是否设计要求。     

（6）测试湿式报警阀组功能。方法：打开报警管路试水阀，测试水力警铃、压力开关、喷淋泵动作情况。

（7）测试排烟风机手动启停功能及双电源切换功能。方法：在水泵房所在防火分区的排烟机房，手动操作排烟风机控制柜，手动关闭排烟防火阀，测试风机启停功能；手动操作双电源控制柜，切断主电源，观察备电是否投入运行，备电状态启动风机，观察风机是否反转；用消防电话指示控制室以多线或强启按钮启停测试。

（8）测试排烟风口风速。方法：选取风管最末端的一个排烟口，采用风速测试仪测量测风速；排烟口的风速不宜大于10m/s。
2.防火分区查验。

第一步：查验建筑防火及安装等内容：

（1）查验安全出口情况。方法：对照图纸现场实地查看测量安全出口数量及宽度；地上地下共用楼梯间时，是否在首层采用乙级防火门完全分隔，并应设置明显的标志等。
（2）查验防火封堵情况。方法：随机抽取不少于2处穿越防火墙的电缆桥架、管道，查看防火封堵。

（3）查验消防设施配备情况。方法：对照图纸现场实地查看应急照明、疏散指示、消火栓箱等设置情况，疏散指示方向是否正确，亮度是否符合要求。

（4）查验其他设施安装情况。方法：对照图纸现场实地查看报警探测器、喷淋头、防火阀、防火卷帘、防火门、挡烟垂壁、风管刚性防火保护措施等消防设施安装是否到位。

第二步：查验自动报警联动功能：

（1）测试触发功能。方法：分别触发1个烟感和手动报警按钮，观察广播、声光报警、排烟风机、应急照明、防火卷帘等动作情况。

（2）测试排烟风口风速。方法：选取风管最末端的一个排烟口，采用风速测试仪测量测风速，排烟口的风速不宜大于10m/s。         

（3）测试防火阀连锁功能。方法：在排烟机房，手动关闭排烟防火阀，观察排烟风机是否连锁停止运行，并查看风管是否受负压影响产生形变。

（4）测试排烟风机、补风机手动启停功能及双电源切换功能。方法：在风机房，手动操作风机控制柜，测试风机启停功能；手动操作双电源控制柜，切断主电源，观察备电是否投入运行，备电状态启动风机，观察风机是否反转；用消防电话指示控制室以多线或强启按钮启停测试。            

（5）测试防火卷帘手动升降功能。方法：手动操作防火卷帘控制按钮，升降防火卷帘至限位；手动操作重力下降装置，观察是否依靠重力下降。           

第三步：自动喷淋系统末端试水装置测试。

测试末端试水装置起泵功能。方法：观测压力表数值是否符合要求，打开末端试水装置，查看压力表数值是能够先降后升，5min内喷淋泵是否启动。

（2）测试排污泵启停功能。方法：手动操作排污泵控制柜，启停排污泵，测试消防电梯集水坑内排污泵的双电源功能。   

3.消防控制室查验。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：

（1）查验消防控制室位置、安全疏散等是否符合要求。方法：对照图纸现场实地查看测量，消防控制室不得设置在地下2层及以下楼层，疏散门是否直通室外或安全出口；查看应急照明、疏散指示设置情况，疏散指示方向是否正确。

（2）查验控制设备等是否配备到位。方法：对照图纸现场实地查看消防联动控制器、火灾报警控制器、消防电话总机、消防应急广播控制装置、电气火灾监控主机、消防电源监控主机、CRT、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、双电源控制柜、强制启动控制柜、消防水池及水箱液位显示仪、灭火器等设备是否齐全。

（3）查验设备安装是否符合要求。方法：对照图纸现场实地查看设备面盘前的操作距离等是否符合要求。       
第二步：测试有关功能：

（1）应急照明功能测试。方法：关闭非消防电源，观测应急照明投入使用情况。         

（2）设备显示功能查看。方法：通过主机，调阅有关消防测试、故障记录和及平面图纸有关工程资料。                 

（3）主机接地查看。方法：目测接地线或接地扁钢的材质、连接方式及截面面积是否符合要求。         

（4）抽选楼栋及楼层查验。

第一步：查验建筑防火及设备安装等内容：

（1）核验前室设置。方法：对照图纸现场实地查看测量疏散门净宽；前室类型、面积、消防电梯前室短边长度、自然通风窗净面积等。

（2）核验消防设施安装情况。方法：对照图纸现场实地查看应急照明、疏散指示、消火栓箱、消防广播、感烟探测器、手动报警装置等安装是否符合要求。

（3）核验防火封堵情况。方法：对照图纸现场实地查看穿越防火隔墙、楼板的桥架、管道等是否采用专用的防火封堵材料进行封堵。

（4.）查验消防电梯机房设置。方法：对照图纸现场实地查看防火封堵、分隔、机房灭火器、消防电话等是否符合要求。

（5）核验消防电梯集水坑设置和排污泵启停功能。方法：对照图纸现场实地查看测试消防电梯集水坑排污泵启停，测试双电源切换功能。  

第二步：查验自动报警联动功能：

（1）测试报警联动功能。方法：分别触发1个烟感和手动报警按钮，观察广播、声光报警、应急照明、消防电梯等动作情况。

（2）测试短路隔离器是否按图和规范要求设置。方法:就近拆烟感或手报、声光等做短路测试，查看短路隔离器动作信号。

（3）测试自然排烟窗消防联动开启功能及手动开启功能。方法：对照图纸测量排烟窗的面积是否符合要求，其开启部位是否处于储烟仓内;高窗是否设置现场手动开启装置。

（4）查看抽中楼层应急照明配电箱设置情况、双电源功能等。方法：手动操作双电源控制柜，切断主电，观察备电是否投入运行

（5）测试消防电梯消防功能及双电源设置情况。方法：在电梯机房手动操作双电源控制柜，切断主电，观察备电是否投入运行；在首层打开消防功能开关，操作电梯到达指定楼层。 

5.高位消防水箱查验。

第一步：查验建筑防火及安装等内容：

（1）查验高位消防水箱设置。方法：采用卷尺测量水箱尺寸，计算有效容积，查看水箱旋流防止装置、进出水管路、液位显示、管道保温、流量开关设置等。

第二步：测试有关功能：
（1）屋顶试验消火栓试射。方法：观察压力表数值，开启消火栓阀门，小流量测试稳压泵工作情况，大流量测试消火栓泵流量开关启泵情况及试验消火栓正常工作动压。

  抄送：省住建厅。
六安市住房和城乡建设局                 2021年12月10日印发
- 2 -
- 11 -

