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	问题照片
	机位
	问题描述

	[image: 42ddc6ce9e60ff507c93b229b5784e40]
	 
	安全绳经过墙体棱面过渡处未设置保护措施，与墙面棱角发生产生磨损 

	[image: 2db5e91af6e13825c7a98572796875ac]
	
	安全绳固定位置不符合要求，棱角发生产生磨损 

	[image: 9da7e4d71fc6e314728fde8224e162e8]
	
	安全绳棱面过渡处未设置保护措施，与墙面棱角发生产生磨损 

	[image: 4fa5e5e31537ed73e5e13eae14ed1bbb]
	
	安全绳经过墙体棱面过渡处未设置保护措施，与墙面棱角发生产生磨损 

	[image: edd0edfc2b8b32af8293e67a55e668ad]
	
	安全绳棱面过渡处未设置保护措施，与墙面棱角发生产生磨损 

	[image: 2b36e5a22418446e62e6729d7934a5dd]
	
	安全绳磨损未及时更换

	[image: 2c4efd6ea626541ab159d622b3e73c63]
	
	安全绳磨损未及时更换

	[image: 7b4ae9f03c2d43b43230889810a61e99]
	
	固定节点强度不足，加固方式不可靠

	[image: b01474f500d04251e8c497175fe28012]
	
	安全绳固定穿入位置不符合要求

	[image: 9e852e89083e973777bd88e3b6bb27f5]
	
	配重块存在局部破损

	[image: 66667023359f32964eb3813315097d82]
	
	配重块存在裂纹及局部破损

	[image: 13611c5ec965a65661477763063d3662]
	
	悬挂机构上支柱滑轮固定位置变形偏移

	[image: 08b0058cafd1cbf918ba63583f7e00bf]
	
	悬挂机构上横梁滑轮固定螺丝安装不符合要求

	[image: c7a68c40d75d9bc5302f7d2aeeff8916]
	
	前支架落脚不稳定，易发生滑移

	[image: d0226196df6e0ebfb2ac26bea727afba]
	
	前支架落脚不稳定，易发生滑移

	[image: 0c4306802ee16357d5faf9bcb58d237b]
	
	后支架配重固定不牢固

	[image: 714ccc5e9f27338c3e6839c4ed08e662]
	
	固定节点强度不足，加固方式不可靠
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